
Scuter electric KUGOO Kirin M4 PRO 
Manual de utilizare

Suntem fericiti sa iti prezentam noul nostru produs.
Scopul nostru a fost sa cream un vehicul usor de utilizat in orice situatie si accesibil tuturor.
In timpul celor 3 ani de munca, am acordat acordat o atentie sporita detaliilor pentru a face condusul mai confortabil, iar procesele de pliere/deschidere 
mai simple.
Speram ca scooterul electric KUGOO Kirin M4 PRO sa devina o parte integranta din viata ta.
Speram sa te bucuri de acest vehicul si sa il conduci in siguranta.

Asamblare Scooter electric KUGOO Kirin M4 PRO
Lista componente

Verificare functii scooter electric
Deschidere scooter electric

1/ Scooter electric KUGOO Kirin M4 PRO
2/ Sa
3/ Cablu extensiv
4/ Incarcator
5/ Incarcator
6/ Adaptor 110-240V 
7/ Tija sustinere sa
8/ Chei diverse

01: Acceleratie
02: Maneta
03: Maneta frana spate
04: Cheie pornire/blocare vehicul
05: Mecanism ajustare inaltime 
06: Carlig pliere
07: Far, claxon 
08: Aripa protectie roata fata
09: Suspensii roata fata
10: Disc frana roata fata
11: Benzi reflexive

12: Disc roata fata
13: Roata fata
14: Sa
15: Sistem pliere sa
16: Sistem ajustare inaltime sa
17: Stop
18: Disc roata spate
19: Suspensii spate
20: Lumini laterale
21: Scut Motor
22: Platforma picioare
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01: Pornire lumina far
02: Inchidere lumina far
03: Claxon
04: Maneta control frana spate
05: Acceleratie
06: Schimbare treapta viteza

07: Buton mod
08: Maneta control frana fata
09: Afisaj voltaj
10: Sistem blocare pornire
11: Cheie pornire

Control inainte de operare
1. Verificarea functionarii acceleratiei si a sistemului de directie. Cu scooterul oprit, se trage de cateva ori de maneta de acceleratie. Asigura-te ca revine de 
fiecare data in pozitia initiala. Nu trage violent de acceleratie.
2. Verifica franele si cablurile. Verifica puterea franelor. Daca sistemul de franare este slabit, te rugam sa-l ajustezi inainte de a porni la drum. Daca in timpul 
verificarii se aude un zgomot neobisnuit, priveste cu atentie cablu interior al franei, vezi daca sunt urma evidente de uzura sau deformare.
3. Verifica presiunea si starea rotilor. Vezi sa nu fie uzate, sa nu fi fost intepate, iar presiunea sa fie corecta. Te rugam sa inlocuiesti anvelopele daca sunt 
prea uzate.
4. Verifica sistemul de pliere si directia.  Asigura-te ca sistemul de pliere este blocat, iar levierul este pozitionat in sus. De asemenea, este important ca 
plierea sa se realizeze cu usurinta.
5. Componentele sistemului electric trebuie verificate regulat.

Siguranta
Respecta urmatoarele sfaturi pentru a evita accidente nedorite.

Recomandari:
* Evita sa conduci scooterul in conditii de vizibilitate redusa.
* Nu executa miscari periculoase cu scooterul electric.
* Este nerecomandata conducerea unui scooter electric cand userul a consumat bauturi alcoolice.

Producatorul nu este resposabil pentru defectarea scooterului ca urmare a utilizarii sale necorespunzatoare.

De ce ai nevoie de un manual de utilizare
Manualul iti permite sa afli care sunt caracteristicile vehiculului astfel incat sa te bucuri din plin de calatoriile la bordul sau. In prima zi de utilizare este 
recomandat sa fii foarte atent la ce se intampla in trafic. Nu conecta incarcatorul daca portul de incarcare este defect sau daca bateria este deja incarcata.

Bateria si incarcatorul
Bateria
Nu porni motorul in timpul reincarcarii.
Indicatorul incarcatorului arata doar doua stadii (descarcat/incarcat).
Nu lasa o baterie incarcata 100% sa nu fie utilizata pentru o perioada mai lunga de doua luni.
Bateria poate fi descarcata in timp ce conduci, franezi sau tii farul aprins.
Nu folosi bateria daca:
* Bateria este defecta.
* Bateria este fierbinte sau deformata.
* Daca bateria are scurgeri.
Daca bateria are scurgeri, ai grija sa nu intri in contact cu ea.
Bateria nu trebuie sa nu fie lasata la indemana copiilor sau animalelor.
O baterie defecta poate exploda si cauza probleme iremediabile de sanatate.
Nu incarca bateria in aer liber.

Reincarcare
Bateria scooterului electric KUGOO Kirin M4 PRO a fost conceputa pentru multiple reincarcari. Insereaza cablul in portul bateriei, apoi conecteaza cablul 
la sursa de alimentare.
In timpul incarcarii, indicatorul luminos va avea culoarea rosie.
Indicatorul va deveni verde, in momentul in care bateria s-a incarcat in totalitate.
Nu este recomandat sa inlocuiesti un set de baterii cu unul folosit.
Daca nu iesi cu scooterul pentru o perioada mai lunga este de preferat ca lasi bateria la incarcat timp de 9 ore cel putin o data pe luna. In plus, este 
recomandat ca dupa fiecare calatorie sa pui timp de 12 ore bateria la incarcat.
Inainte de instalarea, repararea sau scoaterea bateriei, asigura-te ca scooterul este scos din priza. In caz contrar risti producerea unui scurtcircuit, iar 
vehiculul va fi scos in totalitate din functiune.
Nu utiliza incarcatoare sau baterii produse de alti manufacturieri pentru incarcarea sau inlocuirea bateriei originale. Foloseste doar echipamente produse 
kugoo.

Display

Caracteristici

Recomandari
*Presiune recomandata roti:
Asigura-te ca presiunea este de 20-25 kg per cm2. 
*Echipament recomandat: Casca de protectie
Este recomandat sa porti casca de protectie cand conduci un scooter electric, mai ales ca majoritatea accidentelor se soldeaza cu rani la cap. Citeste cu 
atentie instructiunile despre cum cum trebuie sa porti corect o casca de protectie.
*Verificare scooter 
Inainte de a utiliza scooterul electric KUGOO Kirin M4 PRO trebuie sa verifici ca toate suruburile sa fie la locul lor, ca toate cablurile sunt in regula, ca rotile 
sunt in stare buna etc. Ai grija ca rotile sa aiba presiunea recomandata. Invarte manual rotile pentru fi singur ca se rotesc corect.
Sfat:
Apleaca-te in fata cand accelerezi si lasa-te usor pe spate cand trebuie sa incetinesti.

Control
* Conducere in siguranta 
Pentru un condus in siguranta ar trebui sa fii familiarizat cu produsul si sa exersezi intr-o locatie deschisa. Odata intrat pe drumurile publice, este de 
preferat sa reduci viteza inainte de curbe si sa franezi usor cand vehiculul incetineste.
* Punere in miscare
Tine un picior pe platforma scuterului si celalalt va ramane sprijinit pe pamant. Incepe sa impingi in pamant pentru a pune scooterul in miscare. Apoi pune 
si celalalt picior pe platforma. Cu corpul usor aplecat inainte, apasa acceleratia.
*Asezare pe sa
Stai pe saua vehicului, cu un picior pe platforma si celalat sprijinit pe pamant, Apasa usor acceleratia si cand scooterul incepe sa prinda viteza vei aduce 
si celalalt picior pe platforma.
*Viraje
Foloseste ghidonul pentru a vira, insa nu uita sa tii mainile paralele cu corpul si nu vira brusc pentru a nu dezechilibra vehiculul.
*Franare
Franeaza usor si nu uita sa te lasi pe spate cand folosesti frana.
 
Mentenanta
Ungere
La fiecare 6 luni, ar trebui sa pui lubrifiant siliconat pe sistemul de pliere si pe suspensii. De asemenea, verifica daca suruburile sunt stranse corect.
Precautii: Nu folosi lubrifiant rezistent la rugina. Nu folosi lubrifiant la roti.
Frane
Verifica franele. Daca sistemul de franare este slabit, te rog sa-l ajustezi inainte de a-l folosi. Daca sistemul de franare este defect sau se aude un zgomot 
ciudat in timpul utilizarii verifica daca cablu prezinta urme de uzura sau deformari.
Scooterul electric KUGOO Kirin M4 PRO este echipat cu o baterie care poate fi incarcat de 800 de ori. Daca este necesar (ai observat o scadere a 
autonomiei) schimba bateria.

Nivel incarcare 
Semne de baza
ODO: Kilometrajul total
TRIP: Distanta parcursa
V: Semnal presiune
Time: Timp calatorie
Error1: Eroare motor
Error2: Eroare maneta viteza
Error3: Eroare panou control
Error4: Probleme frana
Error5: Presiune ridicata
Error6: Nicio informatie disponibila
Error7: Nicio informatie pe panoul de control

Viteza

Unitate de comanda

Lumini
Tine apasata tasta <MODE> pentru acces.

Viteza fixa
Pentru activarea optiunii mentine aceeasi 
viteza pentru 5s.

Port USB

NON: Punere in miscare 
cu ajutorul piciorului
Zero: Porneste exclusiv 
cu ajutorul vitezei

Model: KUGOO M4 PRO (KIRIN M4 PRO)

Corp Aliaj de aluminiu

Motor 500W

Baterie 48V 13AH

Adaptor Intrare 100-240 V, Iesire 54.6 V 2A

Frane Mecanice pe disc

Anvelope 80/65-6, pneumatice

Lumini Far LED, lumini de semnalizare, stop

Greutate maxima de incarcare 150 kg

Viteza maxima 45 Km/h

Distanta maxima parcursa Pana la 65 km

Timp incarcare 8 ore

Unghi urcare 10°

Ampatament 85 cm

Dimensiuni 119*28*47 cm

Greutate 22.5 kg
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